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Uzun soluklu galigmalara uygun gelik yapisi ve hidrolik
sistemi ile gliclinlize gi¢ katar. Kolay bakim
ve onarim imkani saglar.

TEKNIK OZELLIKLER

Kova Kapasitesi 30 m?

Tasima Kapasitesi 5000 kg
Bosaltma Yuksekligi 3100 mm
Motor Gici 162kW /2200 rom
Lastik 23,525

Ebat 7960x3070x3490 mm
Agirlik 17000 kg
Motor Marka WEICHAI EURO V

Caterpillar Teknolojisi Weichai motoru, biiyik tork yedeklemesi ve yiiksek giig igin tretilmistir.

ZF Teknolojisi ile tretilen WG180 elektronik sanziman

Giglendirilmig akslar, biylik tagima kapasitelerine ve yliksek guvenilirlige sahiptir

ikiz pompa birlestirme hidrolik sistemi daha diisiik tiiketim ve miikkemmel performans saglar

Koaksiyel akigla guiclendirilmis, hidrolik kompanzasyonlu direksiyon, galismayi kolay ve performans agisindan guvenilir hale getirir

Hem seyir sistemi hem de galisan hidrolik sistem cebri sogutmalidir, bu da verimliligi agikga artirir

Havali hidrolik fren sistemi; sekiz kaliperli disk fren

Klima , Joystick , Yag banyolu hava filtresi dahil opsiyondur.

Yiiksek konumda otomatik tesviye kabiliyetine sahip galisma cihazi
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